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(57) La presente demande concerne une composi- 
tion notamment cosmetique ou dermatologique, se pre- 
sentant sous forme solide, comprenant au moins une 
huile et au moins un compose gelifiant particulier de for- 
mule (I), ladite composition comprenant moins de envi- 
ron 5% en poids de cire, par rapport au poids total de la 
composition. Notamment, la composition peut se pre- 
senter sous la forme d'un stick anhydre translucide voire 
transparent. Elle trouve une application particuliere 
comme composition "sans transfert" ou "non migrante" 
eventuellement coloree. 

La demande concerne egalement un procede de 
traitement cosmetique d'un support choisi parmi la peau 
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du visage ou du corps, les muqueuses et les fibres ke- 
ratiniques, comprenant ['application sur ledit support 
d'une composition telle que definie ci-dessus. 
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Description 

[0001] La presente invention a trait a une composition 
solide notamment cosmetique, telle qu'une composition 
de soin, de traitement et/ou de maquillage de la peau, 
y compris du cuir chevelu, et/ou des levres des etres 
humains, ladite composition comprenant une phase 
grasse liquide epaissie, et se presentant notamment 
sous forme d'un stick ou baton de maquillage comme 
un rouge a levres, dont I'application peut conduire a un 
depot brillant et non-migrant. 

[0002] Dans les compositions notamment cosmeti- 
ques et dermatologiques, il est courant d'utifiser une 
phase grasse liquide structure, c'est-a-dire epaissie ou 
gelifiee, pour obtenir la consistance souhaitee. L'epais- 
sissement des huiles (ou des phases liquides a tempe- 
rature ambiante) permet en particulier de faciliter la pri- 
se du produit hors de son conditionnement sans perte 
significative, de limiter la diffusion du produit a la zone 
locale de traitement, de repartir le produit de facon re- 
guliere sur la zone locale de traitement ou bien encore 
de pouvoir utiliser le produit dans des quantites suffi- 
santes pour obtenir I'effet cosmetique ou dermatologi- 
que recherche Ceci est notamment le cas dans les com- 
positions solides comme les deodorants, les baumes et 
les rouges a levres, les produits anti-cerne et les fonds 
de teint coul6s. Cet epaississement est notamment pri- 
mordial pour les compositions de soin, d'hygiene ou de 
maquillage comme les rouges a levres qui doivent bien 
se repartir de facon homogene sur la surface locale a 
traiter ainsi que pour les compositions capillaires qui 
doivent s'6taler et se repartir de facon r6guliere le long 
des fibres keratiniques et ne pas ruisseler sur le front, 
la nuque, le visage ou dans les yeux. 
Pour remedier a ces problemes, on a habituellement re- 
court a des cires ou des charges. Malheureusement, 
ces cires et/ou charges ont tendance a matifier la com- 
position et a la rendre opaque, ce qui n'est pas toujours 
souhaitable en particulier pour un rouge a levres. En ef- 
fet, les femmes sont toujours a la recherche d'un rouge 
a levres sous forme d'un baton permettant I'obtention 
d'un film brillant; parailleurs, certaines compositions tel- 
ies que les baumes a levres ou les onguents, peuvent 
se presenter sous forme de sticks translucides, voire 
transparents. 

II est egalement connu d'epaissir les huiles avec des 
epaississants polymeriques. Malheureusement, les 
epaississants d'huiles connus doivent etre utilises en 
grande quantite pour obtenir un gel de viscosity eiev6e, 
par exemple superieure a 1 ,3 Pa s. Or, une trop grande 
quantite d'epaississant peut conf6rer a la composition 
des proprietes cosmetiques inadequates, notamment 
un toucher collant et un manque de glissant, ces incon- 
venients pouvant etre tres genants, voire redhibitoires. 
La structuration de la phase grasse liquide permet en 
particulier de limiter son exsudation des compositions 
solides et, en plus, de limiter, apres depot sur la peau 
ou les levres, la migration de cette phase dans les rides 



et ridules, ce qui est particulierement recherche pour un 
rouge a levres. En effet, une migration importante de la 
phase grasse liquide, chargee de matures colorantes, 
conduit a un effet inesthetique autour des levres, accen- 

5 tuant particulierement les rides et les ridules. Cette mi- 
gration est souvent citee par les femmes comme un de- 
faut majeur des rouges a I6vres classiques. 
[0003] La pr6sente invention a pour but de proposer 
I'obtention d'une composition notamment cosmetique, 

10 se presentant sous forme solide, et comprenant peu, 
voire pas de cires, tout en etant susceptible de conser- 
ver de bonnes proprietes cosmetiques, et notamment 
une certaine translucidite. 

[0004] L'invention a done pour objet une composition 
is notamment cosmetique ou dermatologique, se presen- 
tant sous forme solide, comprenant au moins une huile 
et au moins un compose defini par la formule I telle que 
decrite ci-apres, ladite composition comprenant moins 
de environ 5% en poids de cire, par rapport au poids 
20 total de la composition. 

Notamment, la composition peut se presenter sous la 
forme d'un stick anhydre translucide voire transparent. 
Elle trouve une application particuliere comme compo- 
sition "sans transfert" ou "non migrante" eventuellement 
25 colored. 

[0005] Un autre objet de l'invention est un precede de 
traitement cosmetique d'un support choisi parmi la peau 
du visage ou du corps, les muqueuses et les fibres ke- 
ratiniques, comprenant I'application sur ledit support 

30 d'une composition telle que definie ci-dessus. 

[0006] Un autre objet de l'invention est Putilisation, 
dans une composition cosmetique ou dermatologique 
se presentant sous forme solide, comprenant au moins 
une huile et comprenant moins de environ 5% en poids 

35 de cire par rapport au poids total de la composition, 
d'une quantite suffisante d'au moins un compose de for- 
mule I, pour structurer/geiifier ladite composition. 
[0007] On a en effet constate que I'utilisation des com- 
poses de formule I permet de structurer les phases gras- 

^o ses liquides, ou phases huileuses, voire de les gelifier 
compietement, et ainsi d'obtenir des compositions cos- 
metiques stables sous forme Qeliftee solide, pouvant 
etre exemptes de cires. Ceci est vrai meme pour une 
tr6s faible teneur en compose de formule I. 

45 La composition selon l'invention presente de bonnes 
' proprietes cosmetiques : elle n'est pas collante lors de 
I'application et est glissante et facile a appliquer. Elle 
permet I'obtention d'un film homog&ne et uniforme, cou- 
vrant et confortable a porter. 

so De plus, la composition peut avantageusement etre clai- 
re, transparente ou translucide. 
On entend par la la definition classique donnee dans le 
dictionnaire. Ainsi, une composition translucide laisse 
passer la lumiere sans permettre toutefois de distinguer 

55 nettement les contours des objets. Une composition 
transparente se laisse ais£ment traverser par la lumiere 
et permet de distinguer nettement les objets a travers 
son epaisseur. 
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D'une mani&re gen6rale, une composition transparente 
aura une valeur de transmittance maximum de la lumie- 
re, quelque soit la longueur d'onde comprise entre 400 
et 800 nm, a travers un echantillon de 1 cm d'epaisseur, 
d'au moins 35%, de preference d'au moins 50% (voir s 
EP291334). 

Une composition translucide aura, quant a elle, une va- 
leur de transmittance maximum de la lumiere comprise 
entre 2 et 35%. 

La transmittance peut etre mesuree en placant un 
echantillon de 1 cm d'6paisseurdans le rayon lumineux 
d'un spectrophotometre travaiilant dans les longueurs 
d'onde du spectre lumineux. 

[0008] Par ailleurs, les composes de formule I peu- 
vent avantageusement etre utilises pour preparer des 
compositions "sans transfert" notamment colorees, 
pour lesquelles la migration du film colore dans les rides 
et ridules, notamment autour des levres ou des yeux. 
est tres limitee. Ces compositions presentent egale- 
ment I'avantage de ne pas, ou peu, se deposer sur cer- 
tains supports avec lesquels elles sont mises en con- 
tact, tels que, par exemple, un verre, un vehement ou la 
peau. 

[0009] La composition selon ['invention comprend 
done au moins un compose correspondent a la formule 
I : 




dans laquelle : 

* R represente, independamment les uns des autres, 
un atome d'hydrogene ou une chaine hydrocarbo- 
nee saturee, lineaire ou ramifiee, ayant 1 a 6 ato- 
mes de carbone, notamment 1 a 4 atomes de car- 
bone; 

* Y represente un groupement choisi parmi les grou- 
pements suivants: -CO-S-R*; -CO-NHR'; -NH- 
COR' et -S-COR'; dans lesquels R' represente, in- 
dependamment les uns des autres : 

un atome d'hydrogene, 
un groupement aryle, 

un groupement aralkyle, e'est-a-dire aryle 
substitue par une chaine hydrocarbonee satu- 
ree, lineaire ou ramifiee, comprenant 1 a 22 
atomes de carbone, notamment 10-18 atomes 
de carbone; ou 

une chaine hydrocarbonee saturee, lineaire, 
ramifiee ou cyclique, comprenant 1 a 22 ato- 



mes de carbone, notamment 10-18 atomes de 
carbone, eventuellement substitute par un ou 
plusieurs groupements choisis parmi les grou- 
pements aryle, ester, amide, urethanne; et/ou 
comprenant eventuellement un ou plusieurs 
het6roatomes choisi parmi O, S et N; et/ou 
eventuellement substitute par un ou plusieurs 
atomes de fluor et/ou radicaux hydroxy. 

[0010] De preference, R represente un atome d'hy- 
drogene. 

De preference, Y represente un groupement -CO- 
NHR'ou -NH-COR'. 

De preference, R' represente un groupement aryle; un 
groupement aralkyle dans lequel la chaine alky le, lineai- 
re ou ramifi6e, comprend 12-16 atomes de carbone; ou 
une chaine alkyie lineaire ou ramifiee en C12-18. 
[0011] Encore plus pr6ferentiellement, Y represente 
un groupement -CONHR' dans lequel R' represente un 
groupement aryle substitue par une chaine alkyle lineai- 
re ou ramifiee, en C12-C16; ou R' represente une chai- 
ne alkyle Iin6aire ou ramifiee, en C12-C1B, non substi- 
tute. 

[0012] Les trois substituants representes par Y peu- 
veqt etre, dans le compose de formule I, en conforma- 
tion cis-cis, cis-trans ou trans-trans, les uns par rapport 
aux autres. Notamment, au moins un de ces substi- 
tuants peut etre place en position equatoriale sur le cy- 
cle cyclohexane; de preference, tous les substituants Y 
sont places en position equatoriale. 
[0013] Parmi les composes susceptibles d'etre em- 
ployes dans le cadre de Tinvention, on peut citer : 

le cis-1,3,5-tris(dodecylaminocarbonyl)cyclohexa- 
ne, 

le cis-1,3,5-tris(octadecylaminocarbonyl)cyclo- 
hexane, ' 

le cis-1,3,5-tris[N-(3,7-dimethyloctyl)-aminocarbo- 
nyl]cyclohexane, 

- le trans-1 ,3,5-trimethyM ,3,5-tris(dodecylamino- 
carbonyl)cyclohexane, et 

- le trans-1 .S.S-trimethyl-I.S.S-tris^tadecylamino- 
carbonyl)cyclohexane. 

[0014] Les composes de formule I sont bien connus 
de I'homme de I'art et peuvent etre prepares selon les 
precedes usuels. 

[0015] lis sont de preference presents dans la com- 
position en une quantite aisement determinable par 
I'homme du metier en fonction de Peffet recherche, et 
qui peut etre comprise entre 1 et 40% en poids, par 
exemple 2-10% en poids par rapport au poids total de 
la composition, et encore mieux 3-8% en poids, voire 
4-6% en poids. 

On a par ailleurs constate que meme I'utilisation d'une 
faible quantite de composes de formule I, par exemple 
de I'ordre de 2-6% en poids, pouvait conduire a une ge- 
lification adequate de la composition selon I'invention. 
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Ceci est du a un fort pouvoir epaississant des composes 
de formule I, qui teur permet d'etre efficace a faibie con- 
centration, de I'ordre de 2-6% en poids, ators qu'il serait 
necessaire d'utiliser 10-20% en poids de gelifiants 
usuels pour obtenir un resultat equivalent. 
Sans etre tenu par la presente explication, on a constate 
que la structuration, ou gelification, des huiles grace aux 
composes de formule I pouvait Stre due a la formation 
d'amoncellements sous forme de colonnes des molecu- 
les de composes de formule I, d'ou la constitution d'un 
reseau de fibres ou feuillets, constitue par lesdits com- 
poses de formule I et par les huiles, ledit reseau ne dif- 
fractant pas la lumiere, d'ou une certaine translucidite, 
voire transparence. 

[001 6] La composition selon I'invention comprend par 
ailleurs au moins une huile, liquide a temperature am- 
biante (25°C) cosmetiquement ou dermatologiquement 
acceptable. 

Ces huiles peuvent etre des huiles hydrocarbonees et/ 
ou silicon ees et/ou fluorees. Elles peuvent etre d'origine 
animale, vegetale, minerale ou synthetique. 
On peut en particulier citer : 

les huiles hydrocarbonees d'origine animale telles 
que le perhydrosqualene ; 

les huiles hydrocarbonees vegetales telles que les 
triglycerides liquides d'acides gras de 4 a 1 0 atomes 
de carbone comme les triglycerides des acides 
heptanoique ou octanofque; les huiles de tourne- 
sol, de mais, de soja, de courge, de pepins de rai- 
sin, d'arachide, d'amande douce, de calophyllum, 
de palme, de sesame, de noisette, d'abricot, de ma- 
cadamia, de ricin, d'avocat; les triglycerides des aci- 
des caprylique/caprique comme ceux vendus par la 
societe Stearineries Dubois ou ceux vendus sous 
les denominations Miglyol 810, 812 et 818 par la 
societe Dynamit Nobel; Phuile de jojoba, de beurre 
de karite ; 

les hydrocarbures lineaires ou ramifies, d'origine 
minerale ou synthetique tels que les huiles de pa- 
raffine et leurs derives, la vaseline, les polydece- 
nes, I'huile de Purcellin, le polyisobutene hydroge- 
ne tel que le parleam ; 

les esters et les ethers de synthese notamment 
d'acides gras comme les huiles de formule 
R 3 COOR 4 dans laquelle R 3 represente le reste d'un 
acide gras superieur comportant de 7 a 29 atomes 
de carbone et R 4 represente une chalne hydrocar- 
bon^ contenant de 3 a 30 atomes de carbone com- 
me par exemple I'huile de Purcellin, le myristate 
d'isopropyle, le palmitate d'ethyl-2hexyle, le steara- 
te d'octyl-2-dodecyle, Perucate d'octyl-2-dodecyle, 
I'isostearate d'isostearyle ; les esters hydroxyles 
comme I'isostearyl lactate, Poctylhydroxystearate, 
I'hydroxystearate d'octyldodecyle, le diisostearyl- 
malate, le citrate de triisocetyle, des heptanoates, 
octanoates, decanoates d'alcools gras ; des esters 
de polyol comme le dioctanoate de propylene gly- 



col, le diheptanoate de neopentylglycol, le diisono 
nanoate de diethyleneglycol ; et les esters du 
pentaerythritol ; 

des alcools gras ayant de 12 a 26 atomes de car- 
5 bone comme I'octyldodecanol, le 2-butyloctanot, le 
2-hexyldecanol, le 2-undecylpentadecanol, I'alcool 
oleique ; 

les huiles fluor6es partiellement hydrocarbonees 

et/ou siliconees; 
10 - les huiles siliconees comme les polymethylsiloxa- 

nes (PDMS) volatiles ou non, lineaires ou cycliques; 

les alkyldimethicones; les silicones modifiees par 

des groupements aliphatiques et/ou aromatiques, 

eventuellement fluores, ou par des groupements 
15 fonctionnels tels que des groupements hydroxyles, 

thiols et/ou amines; les huiles siliconees phenylees 

telles que les polyphenylmethylsiloxanes ou les 

phenyltrimethicones. 

leurs melanges. 

20 

[001 7] Les huiles employees peuvent etre volatiles et/ 
ou non volatiles. Par huile volatile, on entend une huile 
susceptible de s'evaporer a temperature ambiante d'un 
support sur lequel elle a ete appliquee, autrement dit 

25 une huile ayant une tension de vapeur mesurable a 
25°C et 1 atmosphere, par exemple superieure a 0 Pa, 
en particulier allant de 1 0* 3 a 300 mm de Hg (0, 1 3 Pa a 
40.000 Pa). / 
On peut notamment citer les huiles siliconees volatiles, 

30 telles que les silicones volatiles cycliques ou lineaires, 
et les cyclocopolymeres. On peut egalement citer les 
huiles volatiles hydrocarbonees telles que les isoparaf- 
fines, et les huiles fluorees volatiles. 
Dans un mode de realisation particulier, les huiles vola- 

35 tiles peuvent constituer la majeure partie de la phase 
huileuse. Ainsi, elles peuvent y etre presentes a raison 
de au moins 50% en poids, notamment au moins 75% 
en poids, voire 1 00% en poids, de ladite phase huileuse. 
[0018] Les huiles peuvent etre presentes dans la 

40 composition a raison de 5 a 99% en poids du poids total 
de la composition, de preference de 20 a 75% en poids. 
[0019] La composition selon I'invention se presente 
preferentiellement sous forme solide. On entend par la 
qu'on n'observe aucun affaissement de la composition 

45 en dehors du recipient la comprenant, en I'absence de 
stimulation mecanique ou thermique (chauffage notam- 
ment). 

La composition presente un comportement viscoelasti- 
que classique d'un comportement de type solide. 

50 [0020] Par ailleurs, la durete de la composition selon 
I'invention est de preference telle que la composition est 
autoportee et peut se deliter aisement pour former un 
dep6t satisfaisant sur la peau et les levres. Cette durete 
peut etre comprise entre 0,04 N et 3 N, de preference 

ss entre 0,1 et 2,5 N, notamment entre 0,5 et 2N. Cette 
durete peut §tre mesuree selon une methode de pene- 
tration d'une sonde dans ladite composition et en parti- 
culier a I'aide d'un analyseur de texture (par exemple- 
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TA-XT2 da chez Rheo) equip e d'un cdne en acrylique 
d'angle au sommet de 45°. La mesure de durete est ef- 
fectuee a 22°C au centre de 5 echantillons de ladite 
composition selon la methode decrite dans les exem- 
ples. 

[0021] De maniere avantageuse, cette composition 
comprend peu, voire pas, de cire. On entend par la que 
la composition comprend moins de environ 5% en poids 
de cire, par rapport au poids total de la composition, de 
preference moins de 2% en poids, voire moins de 0,5% 
en poids de cire. Pref6rentiellement, la composition ne 
contient pas de cires (soit 0%). 
[0022] Une cire, au sens de la presents invention, est 
un compose gras lipophile, solide a temperature am- 
biante (environ 25°C), a changement d'etat solide/liqui- 
de reversible, ayant une temperature de fusion supe- 
rieure a environ 40°C pouvant aller jusqu'a 200° C, et 
presentant a I'etat solide une organisation cristalline ani- 
sotrope. 

D'une maniere g6n6rale, la taille des cristaux de la cire 
est telle que les cristaux diffractent et/ou diffusent la lu- 
miere, conferant a la composition qui les comprend un 
aspect trouble, plus ou moins opaque. En portant la cire 
a sa temperature de fusion, il est possible de la rendre 
miscible aux huiles et de former un melange homogene 
microscopiquement, mais en ramenant ta temperature 
du melange a la temperature ambiante, on obtient une 
recristallisation de la cire dans les huiles du melange, 
detectable microscopiquement et macroscopiquement 
(opalescence). 

[0023] Les cires, au sens de la demande, sont celles 
generalement utilis6es dans les domaines cosmetique 
et dermatologique. 

Elles sont notamment naturelles d'origine animale, v6- 
getale ou minerale, comme la cire d'abeilles, la cire de 
Montan, la cire de Carnauba, la cire de Candellila, la 
cire de Chine, la cire de lin, la cire de sapin, la cire de 
coton, la cire d'Ouricoury, la cire de lignite, la cire de son 
de riz, la cire de canne a sucre, la cire du Japon, la cire 
de fibres de liege. 

On peut egalement citer les cires de paraffins, les cires 
microcristallines, la cire de lanoline, les ozokerites, les 
huiles hydrogenees ayant une temperature de fusion 
sup6rieure a environ 40° C comme I'huile de jojoba hy- 
drogenee, les cires de polyethylene issues de la poly- 
merisation de I'ethylene, les cires obtenues par syntha- 
se de Fischer-Tropsch, les esters d'acide gras et les gly- 
cerides ayant une temperature de fusion sup6rieure a 
environ 40° C, les cires de silicone comme les alkyle, 
alcoxy et/ou esters de poly(di)methylsiloxane solide a 
40°C. 

[0024] La composition selon I'invention peut com- 
prendre par ailteurs les constituants usuellement utilises 
dans le type d'application envisage. 
Elle peut comprendre un ou plusieurs solvants organi- 
ques, notamment choisis parmi: 

les cetones liquides a temperature ambiante tels 



que m6thyiethylc6tone, m6thylisobutylc6tone, dii- 
sobutylc6tone, I'isophorone, la cyclohexanone, 
I'acetone ; 

les alcools liquides a temperature ambiante tels que 
5 I'ethanol, I'isopropanol, le diacetone alcool, le 2-bu- 
toxyethanol, le cyclohexanol ; 
les glycols liquides a temperature ambiante tels que 
rethylene glycol, le propylene glycol, le pentyiene 
glycol ; 

io - les ethers de propylene glycol liquides a tempera- 
ture ambiante tels que le monomethyiether de pro- 
pylene glycol, I'acetate de monomethyl ether de 
propylene glycol, le mono n-butyl ether de dipropy- 
lene glycol ; 

15 - les esters a chaine courte (ayant de 3 a 8 atomes 
de carbone au total) tels que I'acetate d'ethyle, 
I'acetate de methyle, I'acetate de propyle, I'acetate 
de n-butyle, I'acetate d'isopentyle ; 
les ethers liquides a temperature ambiante tels que 

20 le diethyiether, le dimethyiether ou le 
dichlorodiethyiether ; 

les alcanes liquides a temperature ambiante tels 
que le decane, I'heptane, le dodecane, le 
cyclohexane ; 

25 - ^ les composes cycliques aromatiques liquides a 
temperature ambiante tels que le toluene et le 
xylene ; 

les aldehydes liquides a temperature ambiante tels 
que le benzaldehyde, I'acetaldehyde. 

30 

[0025] II est en outre possible d'incorporer dans la 
composition selon invention une phase hydrophile, no- 
tamment en une quantite de 0-10% en poids par rapport 
au poids total de la composition, et mieux de 1 -5% en 

35 poids, pouvant comprendre des actifs hydrophiles et/ou 
des geiifiants hydrophiles. Elle peut notamment com- 
prendre des hydratants tels que la glycerine. 
[0026] Avantageusement, la composition comprend 
une matiere colorante qui peut §tre choisie parmi les co- 

40 lorants lipophiles, les colorants hydrophiles, les pig- 
ments et les nacres habituellement utilises dans les 
compositions cosmetiques ou dermatologiques, et leurs 
melanges. 'Cette matiere colorante est generalement 
presente a ratson de 0,01 a 40% du poids total de la 

45 composition, de preference de 5 a 25% en poids. 

[0027] Ainsi, la composition peut comprendre une 
phase particulate, generalement presente a raison de 
0-30% en poids, de preference 0-20% en poids, et qui 
peut comprendre des pigments et/ou des nacres et/ou 

50 des charges habituellement utilises dans les composi- 
tions cosmetiques. Par pigments, il faut comprendre des 
particules blanches ou colorees, mine rales ou organi- 
ques, destin6es a colorer et/ou opacifier la composition. 
Par charges, il faut comprendre des particules incolores 

55 ou blanches, minerales ou de synthese, lamellaires ou 
non lamellaires, destinees a donner du corps ou de la 
rigidite a la composition, et/ou de la douceur, de la matite 
et de Tunrformite au maquillage. Par nacres, il faut com- 
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prendre des particules iris6es qui r6ff6chissent la lumie- 
re. 

Les pigments peuvent etre blancs ou colores, min6raux 
et/ou organiques, de taille micrometrique ou nanometri- 
que. On peut citer, parmi les pigments min6raux, les 
dioxydes de titane, de zirconium ou de c6rium, ainsi que 
lesoxydes de zinc, de fer ou de chrome, le bleu ferrique. 
Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de 
carbone, et les laques de baryum, strontium, calcium, 
aluminium. 

Parmi les nacres envisageables, on peut citer le mica 
recouvert d'oxyde de titane, d'oxyde de fer, de pigment 
naturel ou d'oxychlorure de bismuth ainsi que le mica 
titane colore. 

Les charges peuvent e*tre minerales ou de synthese, la- 
mellaires ou non lamellaires. On peut citer le talc, le mi- 
ca, la silice, le kaolin, les poudres de Nylon et de poly- 
ethylene, le Teflon, I'amidon, le micatitane, la nacre na- 
turelle, le nitrure de bore, les microspheres telles que 
I'Expancel (Nobel Industrie), le polytrap (Dow Coming) 
et les microbilles de resine de silicone (Tospearls de 
Toshiba, par exemple). 

[0028] La composition selon I'invention peut com- 
prendre en outre tout additif usuellement utilise dans le 
domaine consider^, notamment le domaine cosmeti- 
que, tel que des antioxydants, des parfums, des colo- 
rants, des huiles essentielles, des conservateurs, des 
actifs cosmetiques, des vitamines, des acides gras es- 
sentiels, des sphingolipides, des composes auto-bron- 
zants tels que la DHA, des filtres solaires, des tensioac- 
tifs, des gelifiants, des polymeres notamment hydrocar- 
bones, tels que le polybutene, les polyalkylenes, les po- 
lyacrylates et les potymeres ou derives silicones com- 
patibles avec les corps gras. Ces additifs peuvent etre 
presents dans la composition a raison de 0-10% en 
poids. 

Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir ce ou 
ces eventuels composes complementaires, et/ou leur 
quantite, de maniere telles que les propri6tes avanta- 
geuses de la composition selon I'invention ne soient 
pas, ou substantiellement pas, alt6r6es par Fadjonction 
envisagee. 

[0029] Les compositions selon I'invention sont desti- 
nies a etre appliquees sur la peau du visage et du 
corps, sur les muqueuses et/ou sur les fibres k6ratini- 
ques telles que les ongles, les cils ou les cheveux. 
Elles peuvent se presenter sous toutes les formes ga- 
leniques envisageables, telles que gel huileux, compre- 
nant eventuellement de I'eau, solide ou souple; Emul- 
sion solide ou gelifiee, huile-dans-eau, eau-dans-huile 
ou multiple; dispersion d'huile dans I'eau; systeme mul- 
tiphases notamment biphase. Elles peuvent avoir I'as- 
pect d'une creme, d'une pommade, d'une pate souple, 
d'un onguent, d'un solide coule ou mouie et notamment 
d'un stick. 

Elles peuvent notamment se presenter sous forme de 
stick ou de coupelle; et en particulier sous forme d'un 
gel rigide anhydre transparent, et plus specialement 



sous forme de stick anhydre transparent. 
[0030] La gelification de I'huile est telle que Ton peut 
obtenir une structure rigide sous forme d'un baton ou 
d'un stick. Ces batons lorsqu'ilssont colores permettent, 
5 apres application, d'obtenir un depot homogene en cou- 
leur et ne migrant pas dans les rides et ridules de la 
peau, entourant en particulier les levres, mais aussi les 
yeux. 

[0031] Ces compositions trouvent notamment une 
10 application comme composition d'hygiene corporelle, 
par exemple sous forme de sticks deodorants; comme 
composition capillaire, par exemple comme stick de 
coiffage ou stick de maquillage des cheveux; comme 
composition de maquillage de la peau du visage ou du 
J5 corps, ou des muqueuses, par exemple comme rouge 
a levres, fond de teint couie en stick ou en coupelle, fard 
a joues ou paupieres, base fixante a appliquer sur un 
rouge a levres classique, stick anti-cernes, brillant a le- 
vres, eye-liner, mascara, produits de tatouage epheme- 
20 re; comme composition de soin de la peau ou des mu- 
queuses, par exemple comme baume ou base de soin 
pour les levres, onguent pour le corps, creme de soin 
journalier; comme composition solaire ou auto-bronzan- 
te. 

2$ [0Q32] Ces compositions trouvent une application 
toute particuliere comme composition de maquillage ou 
de soin non transfert, notamment comme rouge a levre 
non transfert ou fond de teint non transfert. 
[0033] L'invention est illustr6e plus en detail dans les 

30 exemples suivants. 

Exemple 1 

[0034] Le compose utilise dans cet exemple corres- 
35 pond a la formule I dans laquelle R repr6sente I'hydro- 
gene et Y represente -CO-NHR avec FT repr6sentant 
une chaTne alkyle lineaire ayant 18 atomes de carbone 
[0035] On melange sous agitation a temperature 
ambiante : 

40 

250 mg de ce compose 
5 ml d'isododecane, 

soit un melange a 5% de compose de formule I. 
45 [0036] Le melange est chauffe a 120 ? C sous agita- 
tion, jusqu'a homog6neisation. II devient alors transpa- 
rent, homogene et fluide. On laisse alors le melange ho- 
mogene refroidir lentement jusqu'a temperature am- 
biante (25°C). 

so On obtient alors une composition solide et dure, qui ne 
s'affaisse pas en dehors du recipient, en I'absence de 
toute stimulation mecanique ou thermique. Cette com- 
position peut etre 6tal6e par simple pression et permet 
I'obtention d'un film huileux et homogene. 

55 

Exemple 2 

[0037] On melange sous agitation a temperature 
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ambiante : 

250 mg du compose de formule I de I'exemple 1 
- 5 ml d'isododecane, et 

25 mg de pigment (oxydes de fer) 

[0038] Le melange est chauffe a 120°C jusqu'a ho- 
mogene isation. Ildevient transparent, colore, homoge- 
ne et fluide. On laisse alors le melange refroidir lente- 
ment jusqu'a temperature ambiante. 
[0039] On obtient alors une composition solide et co- 
loree, sous la forme d'un stick. Cette composition ne 
montre pas de separation du pigment dans le temps. 
Elle permet I'obtention d'un film huileux et homogene. 

Exempfe 3 

[0040] Le composS de formule I utilise dans cet exem- 
ple correspond a la formule I dans laquelle R represente 
I'hydrogene et Y represente -CO-NHR" avec R' repr6- 
sentant une chaTne alkyle lineaire ayant 12 atomes de 
carbone. 

[0041] On melange ^sous agitation a temperature 
ambiante : 

200 mg de ce compose et 
5 ml d'isododecane, 

soit un melange a 4% en poids de compose de formule I. 
[0042] Le melange est chauffe a 1 20°C sous agita- 
tion, jusqu'a homogeneisation. II devient transparent, 
homogene et fluide. On laisse alors le melange homo- 
gene refroidir lentement jusqu'a temperature ambiante. 
[0043] On obtient alors une composition translucide 
presque transparente, solide et dure, qui ne s'affaisse 
pas en dehors du recipient en Pabsence de toute stimu- 
lation mecanique ou thermique. Elle peut se presenter 
sous forme de stick. Cette composition permet I'obten- 
tion d'un film huileux et homogene. 

A/ 

[0044] On mesure la durete du stick obtenu, a I'aide 
d'un analyseur de texture TA-XT2 (soctete Rheo), a 
22°C, en utilisant un cone lisse en acrylique, d'angle au 
sommet 45°, et de hauteur totale sup6rieure a la distan- 
ce de penetration. Le cone penetre a I'interieur de 
I'echantillon d'une distance de 5 mm, a une Vitesse de 
2 mm/s. II est ensuite maintenu immobile pendant 300 
s, puis retire de I'echantillon a une vitesse de 2 mm/s. 
La force exercee par I'echantillon sur le corps de mesure 
est enregistree en continu. 

La force maximale est detectee a la fin de la phase de 
penetration. Cette valeur de force reflete la durete de 
I'echantillon. 

[0045] Dans le cas present, on obtient une durete de 
0,86 N (reproductible). 



B/ 

[0046] La mesure de la transparence ou de la trans- 
lucidity est effectuee par mesure de la transmittance, 
5 soit le pourcentage de lumiere transmise a travers un 
echantillon donne, dans le domaine des longueurs d'on- 
de correspondant au domaine visible, soit entre 400 et 
800 nm. 

[0047] Cette transmittance est mesurSe en continu au 
10 travers d'un echantillon d'huile epaissie, place dans une 
cuve de verre de chemin optique 1 cm, par difference 
avec un echantillon dit de reference contenant la meme 
huile pure. 

L'instrument de mesure est un spectrophotometre PE- 

is RKIN-ELMER Lambda UV-Vis. 

[0048] La composition ci-dessus est chauffee jusqu'a 
ce qu'elle soit sous forme d'un fluide homogene et est 
versee directement dans la cuve de mesure. La cuve 
est maintenue a temperature ambiante jusqu'au refroi- 

20 dissement de son contenu. On place ensuite la cuve 
dans I'appareil, la cuve de reference contenant de I'iso- 
dodecane pur etant placee dans Tappareil egalement. 
On mesure la transmittance entre 400 et 800 nm. 
Elle varie de maniere continue quasi-lineaire, de 7% a 

25 40Q nm a 37% a 800 nm (valeur maximale). 

Exemple 4 (exemple comparatif) 
[0049] 

30 

1/ On melange 200 mg de cire de Carnauba avec 
5 ml d'isododecane (melange a 4% en poids), sous 
agitation a temperature ambiante. Le melange est 
chauffe a 1 20°C sous agitation, jusqu'a homogeneo- 
us sation. On laisse le melange homogene et fluide re- 
froidir lentement jusqu'a temperature ambiante. 
Lors du refroidissement, on constate la formation 
d'un systeme biphasique mou avec des grains de 
cire dans une phase huileuse surnageante. II n'est 
40 pas possible d'obtenir une composition solide. 

2/ De maniere similaire, on prepare un melange 
comprenant 500 mg de cire de Carnauba avec 5 ml 
d'isododecane (melange a 1 0% en poids). 
45 Apres refroidissement, on obtient un stick homoge- 
ne, ayant un durete de 1 ,6 N. Toutefois, ce stick est 
completement opaque. 

[0050] On mesure sa transmittance de maniere simi- 
50 laire a I'exemple 3; la transmittance est nulle sur toute 
la longueur du domaine de longueurs d'onde parcouru. 
Ceci correspond bien a un echantillon totalement opa- 
que 

55 Exemple 5 

[0051] De maniere similaire aux exemples prece- 
dents, on prepare une composition selon I'invention 
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comprenant : 

compose de Pexemple 3 0,8 g 
pigments (oxydes de fer) 0,5 g 
isododecane 16 ml 
huile de parleam 4 ml 

[0052] On obtient un stick solide dur et colore. 
[0053] A I'aide de la composition ainsi preparee, on 
depose un film colore sur une plaque de verre. On laisse 
le depdt secher pendant 20 minutes. Le depdt est alors 
sec mais reste malleable. 

On applique un mouchoir en papier sur le depdt, et on 
presse manuellement. On ne constate aucune trace co- 
loree sur le mouchoir. 

Le f rottement mecanique du mouchoir sur le dtpdt n'en- 
traTne aucun transfert de couleur (entraTnement de ma- 
tiere eventuellement). 

La composition ainsi prepared presente bien de bonnes 
proprietes de non -transfert. 



Revendications 

1 . Composition notamment cosmetique ou dermatolo- 
gique, se presentant sous forme solide, compre- 
nant au moins une huile et au moins un compose 
defini par la formula I suivante : 




dans laquelle : 

* R represente, independamment les uns des 
autres, un atome d'hydrogene ou une chaTne 
hydrocarbonee saturte, lineaire ou ramifiee, 
ayant 1 a 6 atomes de carbone, notamment 1 
a 4 atomes de carbone; 

* Y represente un groupement choisi parmi les 
groupements suivants : -CO-S-R'; -CO-NHR'; 
-NH-COR' et -S-COR'; dans lesquels R' repre- 
sente, independamment les uns des autres : 

un atome d'hydrogene, 

un groupement aryle, 

un groupement aralkyle, c'est-a-dire aryle 

substitue par une chame hydrocarbonee 

saturee, lineaire ou ramifiee, comprenant 

1 a 22 atomes de carbone, notamment 

10-18 atomes de carbone; ou 

une chatne hydrocarbonee saturee, lineai- 



re, ramifiee ou cyclique, comprenant 1 a 22 
atomes de carbone, notamment 10-18 ato- 
mes de carbone, eventuellement substi- 
tute par un ou plusieurs groupements 
choisis parmi les groupements aryle, ester, 
amide, urethanne; et/ou comprenant even- 
tuellement un ou plusieurs heteroatomes 
choisi parmi O, S et N; et/ou eventuelle- 
ment substitute par un ou plusieurs ato- 
10 mes de fluor et/ou radicaux hydroxy; 

ladite composition comprenant moins de environ 
5% en poids de cire, par rapport au poids total de 
la composition. 

15 

2. Composition selon la revendication 1 , dans laquel- 
le, dans le compose de formule I, on choisit : 

R represente un atome d'hydrogene. 
20 - Y represente un groupement -CO-NHR' ou 
-NH-COR', et/ou 

R' represente un groupement aryle; un groupe- 
ment aralkyle dans lequel la chaTne alkyle, li- 
neaire ou ramifiee, comprend 12- 16 atomes de 
25 , carbone; ou une chaTne alkyle lineaire ou rami- 
fiee enCl2-18. 

3. Composition selon Tune des revendications prece- 
dentes, dans laquelle, dans le compost de formule 

30 |, R represente un atome d'hydrogene et Y repre- 
sente un groupement -CO-NHR' dans lequel R' re- 
prtsente un groupement aryle substitue par une 
chaTne alkyle lineaire ou ramifiee, en C12-C16; ou 
R' represente une chaTne alkyle lineaire ou ramifiee, 

35 en C12-C18, non substitute. 

4. Composition selon Tune des revendications prect- 
dentes, dans laquelle le compose de formule I est 
choisi parmi : 

40 

le cis-1,3,5-tris(dodecylaminocarbonyl)cyclo- 
hexane, 

le cis-1,3,5-tris(c>ctadecylaminccarbonyl)cy- 
clohexane, 

45 - le cis-1,3,5-tris[N-(3,7-dimethyloctyl)-amino- 
carbonyljcyclohexane, 

le trans-1,3,5-trimethyl-1,3,5-tris(dodecylami- 
nocarbonyl)cyclohexane, et 
le trans-1,3,5-trimtthyl-1,3,5-tris(octadecyla- 
50 minocarbonyl)cyclohexane. 

5. Composition selon Tune des revendications prtce- 
dentes, dans laquelle le compost de formule I est 
prtsent a raison de 1 -40% en poids, par exemple 

55 2-1 0% en poids par rapport au poids total de la com- 
position, et encore mieux 3-8% en poids, voire 4-6% 
en poids. 
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Composition selon Tune des revendications pr6c6- 
dentes, dans laquelle I'huile est choisie parmi, seu- 
!es ou en melange, les huiles hydrocarbonees et/ 
ou siliconees et/ou fluorees, d'origine animale, v6- 
getale, minerale ou synthetique. s 

Composition selon I'une des revendications pr6c6- 
dentes, dans laquelle i'huile est choisie parmi, seu- 
ies ou en melange, : 

10 

les huiles hydrocarbonees d'origine animale 
telles que le perhydrosqualene ; 
les huiles hydrocarbonees v6getales telles que 
les triglycerides liquides d'acides gras de 4 a 
1 0 atomes de carbone comme les triglycerides is 
des acides heptanoique ou octanoique; les hui- 
les de tournesol, de mai's, de soja, de courge, 
de pepins de raisin, d'arachide, d'amande dou- 
ce, de calophyllum, de palme, de sesame, de 
noisette, d'abricot, de macadamia, de ricin, 20 
d'avocat; les triglycerides des acides capryli- 
que/caprique comme ceux vendus par la soci6- 
te Stearineries Dubois ou ceux vendus sous les 
denominations Miglyol 810, 812 et 818 par la 
societe Dynamit Nobel; I'huile de jojoba, de 25 
beurre de karite ; 

les hydrocarbures lineaires ou ramifies, d'origi- 
ne minerale ou synthetique tels que les huiles 
de paraffine et leurs derives, la vaseline, les po- 
lydecenes, I'huile de Purcellin, le polyisobutene 30 
hydrogene tel que le parleam ; 
les esters et tes ethers de synthese notamment 
d'acides gras comme les huiles de formule 
R3COOR4 dans laquelle R 3 represente le reste 
d'un acide gras superieur comportant de 7 a 29 35 
atomes de carbone et R 4 represente une chai- 
ne hydrocarbonee contenant de 3 a 30 atomes 
de carbone comme par exemple I'huile de Pur- 
cellin, le myristate d'isopropyle, le palmitate 
d'ethyl-2hexyle, le stearate d'octyl-2-dodecyle, 40 
I'erucate d'octyl-2-dodecyle, I'isostearate 
d'isostearyle ; les esters hydroxyles comme 
I'isostearyl lactate, I'octylhydroxystearate, I'hy- 
droxystearate d'octyldodecyle, le diisostearyl- 
malate, le citrate de triisocetyle, des heptanoa- 
tes, octanoates, d6canoates d'alcools gras ; 
des esters de polyol comme le dioctanoate de 
propylene glycol, le diheptanoate de neopen- 
tylglycol, le diisononanoate de 
diethyleneglycol ; et les esters du so 
pentaerythritol ; 

des alcools gras ayant de 12 a 26 atomes de 
carbone comme roctyldodecanol, le 2-butyloc- 
tanol, le 2-hexyldecanol, le 2-undecylpentade- 
canol, I'alcool oleique ; S5 
les huiles fluorees partiellement hydrocarbo- 
nees et/ou siliconees; 

les huiles siliconees comme les polymethylsi- 



loxanes (PDMS) volatiles ou non, lineaires ou 
cycliques; les alkyldimethicones; les silicones 
modifiees par des groupements aliphatiques 
et/ou aromatiques, 6ventuellement fluor6s, ou 
par des groupements fonctionnels tels que des 
groupements hydroxyles, thiols et/ou amines; 
les huiles siliconees phenylees telles que les 
polyphenylm6thylsiloxanes ou les phenyltrime- 
thicones; 

les huiles siliconees volatiles, telles que les si- 
licones volatiles cycliques ou lineaires, et les 
cyclocopolymeres; les huiles volatiles hydro- 
carbonees telles que les isoparaffines, et les 
huiles fluorees volatiles. 

8. Composition selon I'une des revendications prece- 
dentes, dans laquelle les huiles peuvent etre pre- 
sentes a raison de 5 a 99% en poids du poids total 
de la composition, de preference de 20 a 75% en 
poids. 

9. Composition selon I'une des revendications prece- 
dentes, comprenant moins de environ 2% en poids 
de cire, par rapport au poids total de la composition, 

, de preference moins de 0,5% en poids, voire 0% de 
cire. 

10. Composition selon I'une des revendications prece- 
dentes, comprenant une matiere colorante qui peut 
etre choisie parmi les colorants lipophiles, les colo- 
rants hydrophtles, les pigments et les nacres habi- 
tuellement utilises dans les compositions cosmeti- 
ques ou dermatologiques, et leurs melanges. 

11. Composition selon la revendication 10 dans laquel- 
le la matiere colorante est prSsente a raison de 0,01 
a 40% du poids total de la composition, de prefe- 
rence de 5 a 25% en poids. 

12. Composition selon Tune des revendications prece- 
dentes, se presentant sous la forme d'une compo- 
sition d'hygienecorporelle, par exemple sous forme 
de sticks deodorants; d'une composition capillaire, 
par exemple comme stick de coiffage ou stick de 
maquillage des cheveux; d'une composition de ma- 
quiltage de la peau du visage ou du corps, ou des 
muqueuses, par exemple comme rouge a levres, 
fond de teint couie en stick ou en coupelle, fard a 
joues ou paupieres, base fixante a appliquer sur un 
rouge a levres classique, stick anti-cernes, brillant 
a levres, eye-liner, mascara, produits de tatouage 
ephemere; d'une composition de soin de la peau ou 
des muqueuses, par exemple comme baume ou 
base de soin pour les levres, onguent pour le corps, 
creme de soin journal ier; d'une composition solaire 
ou auto-bronzante. 

13. Composition selon I'une des revendications pr6ce- 
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dentes, se pr6sentant sous forme translucide voire 
transparente. 

14. Composition selon Tune des revendications pr6c6- 
dentes, se presentant sous la forme d'un stick an- s 
hydre translucide voire transparent. 

15. Composition selon Tune des revendications prec6- 
dentes, ayant une valeur de transmittance maxi- 
mum de la lumiere, quelque soit la longueur d'onde 10 
comprise entre 400 et 800 nm, a travers un echan- 
tillon de 1 cm d'Spaisseur, d'au moins 2%. 

16. Composition selon Tune des revendications prece- 
dentes, ayant une durete comprise entre 0,04 N et '5 
3 N, de preference entre 0,1 et 2,5 N, notamment 
entre 0,5 et 2N. 

17. Composition selon Tune des revendications prece- 
dentes, se presentant sous la forme d'une compo- 20 
sition "sans transfert' ou "non migrante" eventuel- 
lement colorSe. 

18. Procede de traitement cosmetique d'un support 
choisi parmi la peau du visage ou du corps, les mu- 25 
queuses et les fibres keratiniques, comprenant rap- 
plication sur ledit support d'une composition telle 
que definie dans Tune des revendications prece- 
dentes. 

30 

19. Utilisation, dans une composition cosmetique ou 
dermatologique se presentant sous forme solide, 
comprenant au moins une huile et comprenant 
moins de environ 5% en poids de cire par rapport 

au poids total de la composition, d'une quantite suf- 35 
fisante d'au moins un compose de formule I, pour 
structurer/g6lifier ladite composition. 
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ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE 
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO. 



EP 00 40 1661 



La presente annexe indfque les membres de la famflle de brevets relalHs aux documents brevets cites dans le rapport de 
recherche europeenne vise d-dessus. 

Lesdits members sont contenus au fichier informatique de rOttice europeen des brevets a la date du 

Les renseignements fournis sont donnes a titre Indlcatif et n'engagent pas la responsabiDtede rOffice europeen des brevets. 

31-10-2000 



Document brevet cite 
au rapport de recherche 



Date de 
publication 



Membre(s) de la 
famine de brevet(s) 



Date de 
publication 
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11-08-1998 
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Pour tout renseignement concemant cette annexe : voir Journal Officiel de rOffice europeen des brevets, No. 12/82 
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